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1 Das symmetrische Arrangement der
Constant-Hemmung hat etwas Poetisches.
Der groBe geschwungene Rahmen wird an
seinen seitlichen Eckpunkten komprimiert, um
die waagerechte Federklinge vorzuspannen.

2 Eines der beiden Hemmungsrader
aus Nickel-Phosphor.

Diese diinne Federklinge besteht aus Sili-
zium, und um Probleme bei der Fixierung
am Uhrwerk erfolgreich zu umgehen, wird
sie in einem Stiick mit ihrem umgebenden
Halterahmen gefertigt, der iibrigens auch
Lagerpunkte fiir verschiedene andere Hem-
mungs-Bauteile bietet.

Die Herstellung der Hemmungsfeder er-
folgt im reaktiven lonen-Tiefenitzverfah-
ren (DRIE — deep reactive ion etching)
in einer Partnerschaft mit dem Schweizer
Zentrum fiir Elektronik und Mikrokon-
struktion (CSEM) in Neuchitel. Da es
sich bei der Federklinge um das zentrale
Element des Constant Escapement han-
delt, gibt seine Bewegung die Wahl der
Frequenz vor: Diese liegt bei 3 Hertz, also
bei 21.600 Halbschwingungen pro Stun-
de. Das muss aber nicht so bleiben: Bei

Experimenten wurden auch andere Fre-
quenzen getestet, doch sieht Konstrukeeur
Stéphane Oes die Herausforderung hier
nicht im Bereich der Hochfrequenz. Auch
das Regulierorgan (Unruh mit Spiralfeder)
blieb unangetastet — vorerst.

Dagegen ihneln die beiden Hemmungs-
rider in keiner Weise denen, die man in
ciner  konventionellen :

vorfindet. Um die Frequenz von 3 2
erreichen, haben sie drei Zihne, bei 4 Hertz
wiirden sie entsprechend vier Zahne benéti-
gen. Das Uhrwerk bezieht seine Energie aus
zwei parallel geschalteten Federhiusern in
einem neuen, patentierten Aufbau.

Die in der Kollektion Haute Horlogerie
lancierte Armbanduhr Constant Escape-
ment setzt die interessante symmetrische
Konstruktion ihrer Hemmung mit drei
Lagerbriicken bzw. -kloben im Stil der
pleilférmigen Goldbriicken des legendi-
ren Tourbillons gekonnt in Szene. Zwar
ist die Uhr fiir den tiglichen Bedarf ein
wenig zu grof§ geraten, doch das Uhrwerk
vom Kaliber MVT-009100-0007 mit sei-
nen zwei Doppel-Federhdusern bendtigt
Platz. Es misst 17 Y% Linien, d. h. fast
40 Millimeter ‘im Durchmesser, und ist
8 Millimeter hoch. Insgesamt besteht es
aus 271 Bauteilen, hat 28 Lagersteine und
verfiigt iiber eine Gangreserve von knapp
einer Woche. Girard-Perregaux hegt die
Absicht, noch in diesem Jahr bis zu 100
Exemplare herzustellen und eingeschalt in
einem WeifSgold-Gehiuse fiir umgerech-
net 100.000 Euro anzubieten.

NEUARTIGE FORCE CONSTANTE VON ANDREAS STREHLER

#) REGULIERTE ENERGIE

Die niichste Armbanduhr

von Andreas Strehler wird

_ iiber eine ausgekliigelte neue
Hemmung mit konstanter Kraft ver-
fiigen. Thr Aufbau unterscheidet sich von

den bisher vorgestellten Losungen dadurch, dass Strehler zur

Regulierung der Energie-Versorgung nicht am Punkt mit dem
schwichsten Drehmoment — dem Ankerrad — ansetzt, sondern

den Mechanismus seines «Remontoir d’egalité» auf dem Sekun-

denrad platziert. Dabei verwendet er cin Satellitengetricbe, wel-

. ches das Ankerrad jede Sekunde mit der stets gleichen Energie-
- menge versorgt und zugleich die Sekunde springend anzeige.
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Die dafiir notwendige Energie wird mittels eines sternformigen
Satelliten jede Sekunde neu aufgebaut, indem sich eine Spiralfe-
der spannt. Danach erfolgt die Auslosung, und der Satellit liege
wieder am Ruhestein an. Diese Losung hat den Vorteil, dass die
komplette Hemmung inklusive Ankerrad zwischen den einzel-
nen Impulsen ohne weitere Beeinflussung durch das Uhrwerk
— und den damit verbundenen Fehlerquellen — frei schwingen
kann. Somit lisst Strehlers Remontoir d’egalité die in zweihun-
dert Jahren perfektionierte Schweizer Ankerhemmung vollum-
finglich ungestort. Dariiber hinaus funktioniert es unabhingig
von der jeweiligen Unruhfrequenz des Werkes, im vorliegenden
Fall mit 21.600 A/h. :




