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INSIDERINS

Alan Downing Wenn die Aufzugsfeder ablauft, das Ol austrocknet oder die Rader Spiel haben, beginnt die bei der
Hemmung ankommende Kraft zu fluktuieren, was zu Gangabweichungen fihrt.
Eine Antwort darauf ist das Remontoir, welches Unregelmassigkeiten auffangen und gleichmassige Kraft
an die Hemmung liefern soll. Von allen Komplikationen ist dies vielleicht diejenige, welche Fahigkeiten
und Einfallsreichtum des Uhrmachers am besten illustriert, gibt es doch keinen Standard, und jeder
Uhrmacher muss seine eigene Ldsung finden. Das erklart auch ihre Seltenheit (siehe WA15).
Die diesjahrige Baselworld zeigte eine besonders geniale Version dieser Komplikation, prasentiert durch
Andreas Strehler, ein Uhrmacher, so bescheiden wie begabt. Sechs Monate spéter sollte Strehler den
Prix Gaia gewinnen, die hochste uhrmacherische Auszeichnung.
Strehlers Remontoir in seiner Sauterelle (Heuschrecke) illustriert seinen minimalistischen Ansatz, den
man erstmals in seinem Modell Zwei von 1999 sah, bei dem das Zeigerpaar sowohl| Zeit als auch Datum
und Monat anzeigt.
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Strehlers Sauterelle folgt dem etablierten Prinzip, bei dem eine
Feder, die periodisch durch Réderwerk und Federhaus aufgezo-
gen wird, eine gleichbleibende Kraft an das Regulierorgan
abgibt.

Anstatt das Hemmungsrad direkt anzutreiben, gibt Strehlers
Remontoir seine Kraft ein Rad friiher an das Sekundenrad ab.

Der Vorteil dieser Verschiebung liegt darin, dass die Hemmung_
zwischen jedem Impuls der Pufferfeder von jeglichem ausseren

Einfluss entkoppelt ist. Dariiberhinaus kann das System mit
jeder mit der Schweizer Ankerhemmung maoglichen Frequenz
(hier 21600 a/ h) verwendet werden.

Das Hauptelement ist der Pufferspeicher in Form der Feder, die
direkt auf das darunterliegende Sekundenrad wirkt, welches wie-
derum den Hemmungstrieb antreibt. Ein Unterscheidungsmerkmal
von Strehlers Lésung ist der blaue Arm, der ein Satellitenrad
treibt, und vom Kleinbodenrad angetrieben wird (rechts). Es wird
jede Sekunde von einem Sperrstein freigegeben und agiert
dann als springende Sekunde.

Hier ist das Kleinbodenrad (unten rechts) zu sehen, das in ein
Trieb mit Achse greift, welche durch ein Rohr im Sekundentrieb
gefiihrt wird, um den blauen Sekundenzeiger im Uhrzeigersinn
zu bewegen. Der Trieb des Satellitenrads greift in die
Innenverzahnung des feststehenden Rades und dreht sich im
Gegenuhrzeigersinn.

Ein Blockierstein an einem gebogenen Arm, der durch das
Sekundenrad im Uhrzeigersinn bewegt wird, stoppt und entiasst
das Satellitenrad jede Sekunde, wodurch der Sekundenzeiger
vorwarts springt.

Die spiralférmige Remontoirfeder, die am Sekundenrohr befe-
stigt ist, gibt ihre Kraft ans Sekundenrad weiter.
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Die Sequenz beginnt, wenn das Satellitenrad vom Blockierstein
gehalten wird und die Remontoirfeder gespannt ist. Wahrend die
Feder ihre Energie abgibt, um das Sekundenrad tiber das Rohr
zu drehen, bewegt sich der Hebel mit dem Blockierstein im
Uhrzeigersinn und gibt das Satellitenrad frei. Der blaue, vom
Réaderwerk angetriebene Sekundenzeiger mit dem Satellitenrad
springt darauf eine Sekundenteilung weiter und zieht die Feder
erneut auf. Der néachste Zahn des Satellitenrades fallt auf den
Blockierstein und erlaubt der Feder, das Sekundenrad (iber
ihren hohlen Trieb anzutreiben.

REMONTOLR ESCAPEMENTS,

HOROLOGY, FLATE 22,

Vorrichtungen zum Erreichen von konstanter Kraft an der
Hemmung sind von beriihmten Uhrmachern ersonnen worden,
seit Jost Blrgi das Prinzip in Turmuhren des 16. Jahrhunderts
anwandte. Er benutzte ein sekundares, durch das Hauptgewicht
aufgezogenes Gewicht, um die Hemmung anzutreiben. Dies
liess das Uhrwerk unbeeintréchtigt von der Kraft des Windes an
den Uhrzeigern.

Der englische Uhrmacher Thomas Mudge erhielt 1793, trotz
Opposition vom Board of Longitude, vom Parlament die
unglaubliche Summe von 3000 Pfund fir ein Chronometer
mit Remontoir. Der Uhrmacher Lord Grimthorpe aus dem
19. Jahrhundert sagte, Mudges Remontoir sei nichts wert gewe-
sen, der Preis ware fir seine Erfindung der Ankerhemmung
angebrachter gewesen.

Das Remontoir mag in fritheren Zeiten nitzlich gewesen sein,
als Antriebsfedern und Réaderwerke relativ primitiv waren.
Heutzutage konzentrieren sich Uhrmacher eher darauf, Fehler
auszumerzen, als sie zu kompensieren. Strehler tut beides,
indem er mit einem Doppelfederhaus eine regelméssige
Energieabgabe erreicht und mit speziell profilierten Zahnen im
Raderwerk die Kraftlibertragung optimiert. Sein Remontoir wirkt
in erster Linie der bei Temperaturschwankungen variierenden
Viskositét des Ols entgegen. e
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